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I. system kominowy dwuścienny izolowany – do kotłów na paliwa stałe
materiał: rdzeń – stal kwasoodporna wg DIN 1.4404 gr. – 1 mm (odporna na pożar sadzy)
materiał: płaszcz – stal nierdzewna wg. DIN 1.4301 gr. – 0,8 mm
izolacja – wełna mineralna odporna na wysoką temperaturę

	Lp.
	Nazwa elementu/ średnica
	Ø150/225
zł/szt
	Ø160/225
zł/szt

	1
	konsola ścienna
	
	

	2
	płyta kotwiczna
	
	

	3
	wyczystka
	
	

	4
	trójnik 45
	
	

	5
	trójnik 90
	
	

	6
	kolano 45
	
	

	7
	kolano 90
	
	

	8
	ustnik
	
	

	9
	rozeta ścienna
	
	

	10
	redukcja na piec
	
	

	11
	rura 1000 mm
	
	

	12
	rura 500 mm
	
	

	13
	opierzenie dachowe
	
	

	14
	kołnierz przeciwdeszczowy
	
	

	15
	uchwyt-obejma
	
	

	16
	rura 1000 mm jednościenna
	
	

	17
	rura 500 mm jednościenna
	
	

	18
	kolano 45 jednościenne
	
	

	19
	kolano 90 jednościenne
	
	

	20
	rotowent
	
	

	21
	roboczogodzina
	
	

	22
	rusztowanie
	
	

	
	RAZEM: 1-22
	
	



II. system kominowy koncentryczny spalinowo powietrzny – do kotłów z zamkniętą komorą spalania
materiał: rdzeń stal kwasoodporna wg DIN 1.4301 gr. - 0,6mm
materiał: płaszcz – stal nierdzewna wg. DIN 1.4301 gr. - 0,6mm

	lp
	Nazwa elementu/średnica
	Ø 80/125
	Ø 60/100
	Ø 80
	Ø 60

	1
	rura  1000 mm
	
	
	
	

	2
	rura 500 mm
	
	
	
	

	3
	rura 333 mm
	
	
	
	

	4
	kolano 45
	
	
	
	

	5
	kolano 90
	
	
	
	

	6
	końcówka wylotu pionowa
	
	
	
	

	7
	kaptur
	
	
	
	

	8
	mocowanie ścienne
	
	
	
	

	9
	ociekacz
	
	
	
	

	10
	płyta dachowa
	
	
	
	

	11
	kołnierz przeciwdeszczowy
	
	
	
	

	12
	rozeta ścienna
	
	
	
	

	13
	adapter
	
	
	
	

	14
	roboczogodzina
	
	
	
	

	15
	rusztowanie
	
	
	
	

	
	Razem: 1-15
	
	
	
	



III. system kominowy dwuścienny izolowany – wentylacyjny
materiał: rdzeń – stal nierdzewna wg DIN 1.4301 gr. – 0,6 mm
[bookmark: _Hlk149040242]materiał: płaszcz – stal nierdzewna wg DIN 1.4301 gr. - 0,6 mm
[bookmark: _Hlk180563487]izolacja – wełna mineralna – min. 30mm
 LUB 
materiał: rdzeń – stal DX51 + Z275 gr. - 0,5 mm
materiał: płaszcz – stal DX51 + Z275 gr. – 0,5 mm
izolacja – wełna mineralna – min. 30mm

	lp
	Nazwa elementu/średnica
	Ø 150/200
zł/szt

	1
	konsola ścienna
	

	2
	płyta kotwiczna rewizyjna
	

	3
	wyczystka
	

	4
	trójnik 90
	

	5
	kolano 45
	

	6
	kolano 90
	

	7
	kaptur przeciwdeszczowy
	

	8
	ustnik
	

	9
	rozeta ścienna
	

	10
	kratka wentylacyjna
	

	11
	rura 1000 mm
	

	12
	rura 500 mm
	

	13
	opierzenie dachowe
	

	14
	kołnierz przeciwdeszczowy
	

	15
	uchwyt – obejma
	

	16
	płyta odciążająca
	

	17
	łapacz skroplin
	

	18
	rura 1000 mm jednościenna
	

	19
	rura 500 mm jednościenna
	

	20
	kolano 45 jednościenne
	

	21
	kolano 90 jednościenne
	

	22
	turbowent
	

	23
	roboczogodzina
	

	24
	rusztowanie
	

	
	Razem: 1-24
	




IV. wkład kominowy - wentylacyjny
materiał: stal kwasoodporna wg DIN 1.4301 gr. – 0,6 mm

	Lp
	Nazwa elementu/ średnica
	Ø 150
zł/szt

	1
	skraplacz
	

	2
	trójnik 90
	

	3
	kolano 45
	

	4
	kolano 90
	

	5
	rura 1000 mm
	

	6
	rura 500 mm
	

	7
	płyta dachowa
	

	8
	kaptur przeciwdeszczowy
	

	9
	kratka wentylacyjna
	

	10
	turbowent
	

	11
	roboczogodzina
	

	
	Razem: 1-11
	



V. wkład kominowy – do kotłów gazowych z otwartą komorą spalania
materiał: stal kwasoodporna wg DIN 1.4404 GR. -0,6 mm
 
	Lp.
	Nazwa elementu/ średnica
	Ø120
zł/szt
	Ø 130
zł/ szt

	1
	skraplacz
	
	

	2
	wyczystka
	
	

	3
	trójnik 90
	
	

	4
	kolano 45
	
	

	5
	kolano 90
	
	

	6
	redukcja na piec
	
	

	7
	rura 1000 mm
	
	

	8
	rura 500 mm
	
	

	9
	płyta dachowa
	
	

	10
	rotowent
	
	

	11
	roboczogodzina
	
	

	
	Razem: 1-11
	
	













VI. system kominowy koncentryczny spalinowo powietrzny izolowany – do kotłów z zamkniętą komorą spalania
materiał: rdzeń stal kwasoodporna wg DIN 1.4521 gr. - 0,5 mm
materiał: płaszcz – stal nierdzewna wg. DIN 1.4521 gr. - 0,6mm
izolacja: wełna mineralna odporna na wysoka temperaturę – gr. 30 mm
 
	VII. Lp.
	Nazwa elementu/ średnica
	Ø60
zł/szt
	Ø 80
zł/ szt

	VIII. 1
	IX. kolano przejściowe z dolotem powietrza
	X. 
	XI. 

	XII. 2
	XIII. rura 250 mm
	XIV. 
	XV. 

	XVI. 3
	XVII. rura 500 mm
	XVIII. 
	XIX. 

	XX. 4
	XXI. rura 1000 mm
	XXII. 
	XXIII. 

	XXIV. 5
	XXV. kolano 15
	XXVI. 
	XXVII. 

	XXVIII. 6
	XXIX. kolano 30
	XXX. 
	XXXI. 

	XXXII. 7
	XXXIII. kolano 45
	XXXIV. 
	XXXV. 

	XXXVI. 8
	XXXVII. kolano 90
	
	

	XXXVIII. 9
	XXXIX. zakończenie ustnikowe
	XL. 
	XLI. 

	XLII. 10
	XLIII. parasol
	XLIV. 
	XLV. 

	XLVI. 11
	XLVII. obejma szeroka
	XLVIII. 
	XLIX. 

	L. 12
	LI. obejma konstrukcyjna przestawna
	LII. 
	LIII. 

	LIV. 13
	LV. płyta kotwowa przelotowa
	LVI. 
	LVII. 

	LVIII. 14
	LIX. płyta kotwowa podstawowa
	LX. 
	LXI. 

	LXII. 15
	LXIII. wyczystka
	LXIV. 
	LXV. 

	LXVI. 16
	LXVII. teleskop
	LXVIII. 
	LXIX. 

	LXX. 17
	LXXI. rozeta
	LXXII. 
	LXXIII. 

	LXXIV. 18
	LXXV. konsola ścienna/wspornik
	LXXVI. 
	LXXVII. 

	19
	roboczogodzina
	LXXVIII. 
	LXXIX. 

	20
	rusztowanie
	LXXX. 
	LXXXI. 

	
	Razem: 1-20
	
	



	ŁĄCZNIE I – VI
	



